Vraag: 

Ik wil dus  uitproberen met DAK hoe dat gaat met kabelpatronen.

Het patroon wat bij de les zit ,met de ruitvorm , heb ik gekopieerd naar de map Steekpatronen en vandaar geopend in "Steekdesigner"

Daarna heb ik dit patroon  gewoon overgestuurd naar de KH 940.

De slede staat li. heb de knop KHC1 verzet ,de slede naar re overgehaald voor de eerste nld selectie, de toerenteller op "0" gezet , daarna de slede over en weer gehaald.

De nld selectie werkt , wat ik echter vreemd vind:

Als de toerenteller van de machine en in het display van de machine op 4 staan , staat in het interactief scherm bovenaan het getal 8!

Alsof de tr. dubbel geteld worden in het interactief scherm!

Ik zie het patroon in het scherm zoals afgebeeld op blz.53.

Geen idee wat het zou kunnen zijn of wat ik verkeerd doe ????

Antwoord:

Met de KH 940 kun je interactief breien met de kabel en als je de kabel USB 5 hebt, ook met een magneetje op de slede. Maar dat mag niet allebei. Voor een stekenpatroon dsu alleen de kabel en de KC knop de slede. Voor een model alleen de magneet en GEEN KC knop op de slede.

